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設計条件 および 寸法図

寸法表 (標準タイプ） ※嵩上げタイプ（Sタイプ）は、総合カタログを参照ください。
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・部材搬入やクレーンの進入が可能で、クレーンの設置ヤードが確保できることを確認してください。
・擁壁天端に縦断勾配がある場合は、嵩上げタイプ（Ｓタイプ）でご計画ください。

ダイナウォール

上載荷重 q = 10(kN/m2)

土のせん断抵抗角 φ= 30(°)

土の単位体積重量 γ= 19(kN/m3)

摩擦係数 μ= 0.6

背面盛土 フラット

※上記以外の条件についてはお問い合わせください。

■ 適用指針

■ 寸法図（標準タイプ）

■ 設計条件 （標準）

道路土工 擁壁工指針（日本道路協会）
道路プレキャストコンクリート工指針（RPCA）

注意事項

■ ダイナウォールの特徴

ダイナウォールは、「道路土工 擁壁工指針」に準
じた道路用L型擁壁です。
最大5mまでのラインナップにより、最適な擁壁
計画が可能です。

ダイナウォールはRPCA製品審査において、H-600～H-1500はⅠ群製品、H-1750以上はⅡ群製品の審査基準に合格しています。

※ 必要地耐力は標準設計条件の場合を示すものであり、他の条件では異なりますので、ご注意ください。

Ⅰ群

Ⅱ群
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